Bedienungsanleitung Sigelei Legend V2 Teleskop Akkutrager

1. Kerbe auf Schaltereinheit
izt die max. Schraubtiefe
der Teleskop Hilse

bei 18500 Akkus

Cone

Teleskope
Hilse

Akkuverschlusskappe
und federnd gelagerten Pluspol

Schaltereinheit mit 510/eGo Anschluss

Technische Daten und Sicherheitsmerkmale:

Mikroprozessor gesteuerter Akkutrager mit Gravity Sensing System
{3-15 Watt)

- verwendbare Akkus: 1x 18350, 1x 18500, 1x 18850 {mit flachen Plus-
pol ohne PCB; empfohlen IMR High Drain)

- geeignete Verdampfer oberhalb von 1,20hm

- 510/eGo Anschluss und federnd gelagerten Pluspol

- RMS {root mean square)

- Kurzschlussschutz, Akku Verpolungsschutz, EinfAusschalter, Tiefent-
ladungsschutz, 5-20 Sekunden Notabschaltung

- Material: Edelstahl und Kunststoff

- Durchmesser am Cone:23mm

- Durchmesser am Display:25mm

- Gewicht: 143gr

Lange: 18350 Akku:106mm; 18500 Akku:118mm; 18650 Akku:132mm

- kann lber separat erhéltlichen Ladeadapter als Ladequelle genutzt
werden (z.B. flir Handys)

Den Akku einlegen: Die Sigelei Legend V2 ist fir Akkus mit flachem Pluspol und ohne PCB der Gréfen
18650 (Durchmesser: 18mm; Lange: 65mm), 18500 (Durchmesser: 18mm; Lange: 50mm) und 18350

(Durchmesser: 18mm; Lange: 35mm) konzipiert.

Zum Einlegen des 18650 Akku bitte zunachst die Teleskophiilse samt Akkuver-
schlusskappe von der Schaltereinheit abschrauben. Den Akku mit dem Minuspol
auf die Akkufeder in der abgeschraubten Teleskophilse legen. Dannach beides
soweit gerade zusammenschrauben bis das OLED Display des Akkutragers 'Sigelei’

anzeigt bzw. bis max. 3 Umdrehungen.

Zum Einlegen von 18500 und 18350 Akkus bitte die Akkuverschlusskappe o6ffnen
und die Teleskophllse soweit gerade zusammenschrauben bis das OLED Display
des Akkutragers 'Sigelei' anzeigt bzw. bei 18500 Akkus bis maximal zur 1. Kerbe
auf der Schaltereinheit (siehe Abbildung), bei 18350 Akkus schlief3t die Telesko-

philse bindig mit der Schaltereinheit ab.

Fehlerquelle:

1. Wird die Akkuhillse zu weit aufge-
schraubt (18650 mehr als 3 Umdre-
hungen und 18500 tiefer als 1.
Kerbe), kann der Akku das Board
aus seiner Boardhalterung driicken
und die Elektronik somit zerstoren.

2. Bitte legen - und nicht 'schmei-
Ren' - Sie Ihre Akkus in den Akkutra-
ger, denn sonst kann der Akku das
Board aus seiner Boardhalterung
dricken und die Elektronik somit
zerstoren

Verdampfer anschlieBen: Den Verdampfer mit 510/eGo Gewinde (bei eGo ohne Cone) gerade soweit

locker auf den Verdampferanschluss des Akkutrdgers aufschrauben,

bis der Verdampfer Kontakt hat

(Verdampfer niemals mit Kraft festziehen). Danach den Cone herausschrauben (mit den Verdampfer - Tank,

Selbstwickler etc. - kontern).

Bitte bei keinem Akkutrager Zug oder Seitenkrafte auf den Verdampferanschluss ausiiben.

Bedienung (Meniisteuerung): 5x schnelle Klicks auf Feuerknopf = Gerat an
OLED Displayanzeige = Ohm, Volt oder Watteinstellung, Dampfzeit, Akkukapazitat und Menge der Tasterbestatigung

Menlianzeige Aktivieren: 5x schnelle Klicks auf Feuerknopf, Bestatigung durch Vibration
- danach Menlwechsel mit jeweils 1x Klick auf Feuerknopf zwischen: System, Volt, Watt, Show, Mobile, Time, Exit

System: Akkutrdger An oder Aus Legend nach links oder rechts schwenken

Volt: Spannung dndern

- Voltzahl verringern (6-3Volt) = Legend nach links schwenken, Voltzahl wird in

0,1Volt Schritten verringert, Bestatigung durch Vibration

- Voltzahl erhéhen (3-6Volt) = Legend nach rechts schwenken, Voltzahl
wird in 0,1Volt Schritten erhoht, Bestatigung durch Vibration

Watt: Leistung dndern

- Wattzahl verringern (15-3Watt) = Legend nach links
schwenken, Wattzahl wird in 0,1Watt Schritten verrin-
gert, Bestatigung durch Vibration

- Wattzahl erhéhen (3-15Watt) = Legend nach rechts
schwenken, Wattzahl wird in 0,1Watt Schritten erhdht,
Bestatigung durch Vibration

Show: OLED Anzeige an oder ausstellen

- Show on (Display an) = Legend nach links schwenken,
Bestatigung durch Vibration

- Show off (Display aus) = Legend nach rechts schwen-
ken, Bestatigung durch Vibration

Mobile: Externes Gerdt laden (z.B. Handy) Uber separat
erhédltlichen Ladeadapter

Mobile on = Legend nach links schwenken, Bestatigung
durch Vibration und Warnmeldung Externes laden ist ak-
tiviert (Anzeige des entladenden Akkus per Feuerknopf
Bestatigung im OLED Display)

- Mobile Off = Legend nach rechts schwenken, Bestati-
gung durch Vibration

Time: Dampfzeitbegrenzung

- Time verringern (20-5Sekunden)= Legend nach links
schwenken, Dampfzeit wir in 1 Sekunden Schritte verrin-
gert, Bestatigung durch Vibration

- Time erhdhen (5-20Sekunden)= Legend nach rechts
schwenken, Dampfzeit wir in 1 Sekunden Schritte verrin-
gert, Bestatigung durch Vibration

Exit: Menl verlassen

Legend nach rechts schwenken, Bestatigung durch Vib-
ration

Akkutriager Pflege:

s

Bitte pflegen Sie lhre Akkutrager, damit die Gerate auch auf
Dauer funktionieren kdnnen.

Reinigen Sie bitte alle Gewinde, Akkuverschlusskappen und
Kontakte (VerdampferanschliBe und AkkuanschliRe - am Ak-
kutrager und an den Akkus) in regelmaRigen Abstanden.
Verunreinigungen filhren zu Ubergangswiderstinden, diese
verursachen u.a. Gerateerhitzung an den betreffenden Stellen
und Fehlermeldungen bei Tasterbetatigung. Diese Fehler
werden dann meist als Tasterdefekt interpretiert.

Fliissigkeiten:

Achten Sie bitte stets darauf, dass keine Flissigkeiten in den
Akkutrager eindringen (z.B. durch auslaufende Verdampfer).
Sollte lhnen trotzdem einmal das Liquid auslaufen, dann bitte
diesen Akkutrager sofort reinigen.

Danach den Akkutrdger Uber Nacht auf Zellstoff legen, die
Seite in der das Liquid reingelaufen ist, muss nach unten
zeigen.

Reinigungsmittel:

Bitte verwenden Sie zur Reinigung der Gerate hochprozenti-
gen Alkohol (+ 90%, aus der Apotheke). Bitte verwenden Sie
zur Reinigung der Gerate keine Kontaktsprays.



