Selbstwickel Verdampfer UFO
Erklarung
ecig-tools

Ufo komplett Ufo mit abgezogenem Ufo zerlegt, von links nach rechts:
Tank (& speziellen -Untere Teil zur Aufnahme des Heizwiederstandes

Silikondeckel)

-Mittlere Teil Dornplatte (mit Docht versehen)
-Obere Tell Tankflhrung
-Tank

Untere Teil Deteilansicht
(siehe Skizze Draufsicht)

Uniere Teil, Heizspirale
immear eantgegengeasatzt der
Halterung einfddaln, samit ist
der Genaue sitz Ober dem
Liftungsloch gewdhrlaistet.

Schraubendreher fiir Ufa Untere Tell mit Schraubendreher
und Heizspirale:
linksdrahend= Schraube l8sen
rechtsdrehend = Fastschrauben
"bitte nur mit Gefdhl schrauben®
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Draufsicht SEizze: unterer Teil
1: Heizdrahl
2: Schraube
3: umwickelter Liquiddocht
4 Luftloch
5: unterar Teil: Gehause

Untera Teil ohne Heizspirala

wichtig:

1. Liquiddecht quer Ober Luftisch gespannt
2. Heizdraht darf keinen direkten Kontakt zu
Gehiuse haben, sonsl Kurischluss!



